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 7.2.4 Spodní sací ventil  

 
Spodní sací ventily jsou vybaveny nasávacím sítkem pro zachycování kalu a hrubých částic. Integrovaný 
kulový zpětný ventil zabraňuje běhu naprázdno. 

Poznámka: 

Všechny součásti s pohyblivými částmi podléhají opotřebení, včetně spodních sacích ventilů. 

Proto doporučujeme při všech servisních prohlídkách kontrolovat těsnost a správnou funkci spodních sacích 
ventilů a v případě potřeby je vyměnit. 

 
Produkt                                                                                        Objednací číslo 

 
BSV VC PP FP KE 000 G 3/8 - 22 243125 

BSV VC PP FP KE 000 G 3/8 - 23 243126 

BSV VC PP EP KE 000 G 3/8 - 22 243127 

BSV VC PP EP KE 000 G 3/8 - 23 243128 

 
BSV VC PV FP KE 000 G 3/8 - 22 243129 

BSV VC PV FP KE 000 G 3/8 - 23 243130 

BSV VC PV EP KE 000 G 3/8 - 22 243131 

BSV VC PV EP KE 000 G 3/8 - 23 243132 

 
Schéma specifikace 

 
 

 

1. Označení ventilu 

BSV =  spodní sací ventil 

Materiál tělesa 

VC  =  PVC 

Spojovací materiál 
PV  =  PVDF  
PP  =  PP 

Těsnicí materiál 

FP  =  Viton B                
EP  =  EPDM 

Materiál koule ventilu 

KE  =  keramika 

Tlak pružiny ventilu 

000  =  bez pružiny 

Připojovací závit 

G 3/8 

Připojení 

22 =  sada pro hadici 4/6 s pevným kuželem 
23 =  sada pro hadici 6/8 s pevným kuželem 

VC KE G3/8 22 000 FP PV BSV 
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