
Membránová dávkovací čerpadla EcoPro / EcoAdd 
Příslušenství 5 l/h a 11 l/h 

43 

 

 

DVP =    dávkovací ventil s dávkovací trubkou    
DVT =    dávkovací ventil s hadicovým ventilem 
DVO =    dávkovací ventil bez dávkovací trubky 

Materiál ventilu / dávkovací trubky 

P =    PP 
D =    PVDF 
S =    V4A 

Materiál těsnění / pryžových dílů ventilu 

F =    FKM 
E =    EPDM 

Materiál koule ventilu 

C  =    keramika 
T =    PTFE 
S =    nerezová ocel 

Materiál pružiny ventilu / vstupní tlak 

H03  =    Hastelloy / 0,3 baru        
H18  =    Hastelloy / 1,8 baru 

Závit – vstup  

G¼   
G½ 

Závit – přípoj  

G¼   
G3/8 

Délka trubky 

9. Připojení 

99 =     bez spojovacího materiálu 

P F C    H03   1/4 045   99 G3/8 DVP 

 
 

 

 
Schéma specifikace 

Produkt                                                                                   Objednací číslo 

 
Dávkovací jednotka na horkou vodu 

skládající se z: 

Dávkovacího ventilu s dávkovací trubkou 

DVM VA VA FP GL 004 G1/2 - G1/4–41 240153 

a 
 

Chladicí spirály 248411 

spirálová trubka z nerezové oceli da 8 mm 

s adaptérem a spojovacím materiálem pro hadičky 4/6, 6/8 a 6/12 mm 
(ID/AD) 

Teplotní odolnost: max. 130 °C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
000 =  bez trubky 
025 = 25 mm 
040 = 40 mm 
045 = 45 mm 

1. Označení ventilu 
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